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Skrypt do prezentacji multimedialnej, powstaly w ramach projektu edukacyjnego
Architektura w pudetku.

Projekt realizowany jest przez Muzeum Architektury we Wroclawiu przy wspotudziale
finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: Agnieszka Gola

ARCHITEKTURA SREDNIOWIECZNA cz. 2

Slajd 1.  Plansza tytulowa: Sredniowiecze
Architektura gotycka
Slajd 2. Plansza tytulowa: architektura gotycka.

Slajd 3. Architektura gotycka: elementy charakterystyczne.

Co to jest styl gotycki? Czym si¢ charakteryzuje? — Zwykle jako wyznaczniki stylu
gotyckiego w architekturze wymienia si¢ luk ostry, sklepienie krzyzowo-zebrowe oraz
przypore. Elementy te byly jednak juz znane w epoce romanskiej, cho¢ nie nalezaly do
czgsto stosowanych form. Lukiem ostrym postugiwali si¢ m. in. romanscy budowniczowie
w Burgundii (opactwo w Cluny) a jedne ze starszych sklepien krzyzowo- zebrowych
zachowaly si¢ w kosciele San Ambroggio w Mediolanie (1 polowa XII w.) oraz w katedrze
w Durham (1093). Réwniez stosowanie przypoér ma swoj poczatek w romanskiej
architekturze Anglii 1 Francji. Wertykalizm 1 strzelisto$¢ proporcji, ktére zwykle kojarzone
sg z architektura gotycka takze nie sg wylaczng cechg tego stylu. Jedna z najwspanialszych i
najstynniejszych budowli romanskich — koscioét opacki w Cluny mial wysoko$¢ 30 m.
Nawet dzi$, gdy stajemy wsrod ruin tej §wiatyni, zdumiewa nas jej niebotyczna wysokos$c¢.
il. 1. Kruzganki w opactwie klarysek sw. Trojcy w Walencji, 1445-90

kontakt: edukacja@ma.wroc.pl



N

A
1A

IAY

v
il Architektura
. pudetku Muzeum Architektury we Wroctawiu A

il. 2. System przyporowy kosciola Mariackiego w Lubece, 1250-1350
il. 3. Sklepienie w koSciele opactwa benedyktynskiego w Sankt Lambrecht, 1262-1421

Slajd 4. Architektura gotycka: system przyporowy

Oryginalnym osiagni¢gciem architektury gotyku bylo potaczenie tych wszystkich
wymienionych tu elementdw 1 stworzenie konstrukcji przyporowej, stanowigcej jakby
szkielet budowli, pozwalajacych zastapi¢ masywna romanska Sciane 1zejsza struktura.
Charakterystyczne cechy konstrukcji przyporowej najlepiej omawiaé na przyktadzie katedr
francuskich, styl gotycki narodzil si¢ bowiem na terenie Il de France i tu wydal swoje
najbardziej klasyczne dzieta — katedry w Chartres, Noyon, Laon, Sens, Paryzu, Reims,
Amiens i1 Beauveais.

il. 4. Katedra Saint-Etienne w Bourges, XIII w.

Slajd S. Narodziny architektury gotyckiej — przebudowa kos$ciola opackiego w Saint-

Denis pod Paryzem (1140-1144)

Styl gotycki zapoczatkowala przebudowa kosciota opackiego Saint-Denis pod Paryzem
(1140-1144). St-Denis byto najwazniejszym opactwem Francji. Tam znajdowaly si¢ relikwie
sw. Dionizego, patrona Francji 1 rodziny krolewskiej, tam spoczywali od czasow
Merowingéw wiadcy Francji. Inicjatorem przebudowy kosciola w nowym stylu byl opat
Sugeriusz (ok. 1085-1151).

il. 5. Kaplica wschodnia kosSciola §w. Dionizego w Saint-Denis pod Paryzem, 1140-1144
il. 6. Wnetrze wschodniej czesSci koSciola Sw. Dionizego w Saint-Denis pod Paryzem
(1140-1144) — pierwszej gotyckiej budowli.

Slajd 6. Architektura romanska a architektura gotycka — konstrukcja romanska

Jednym z istotnych probleméw konstrukcyjnych, z jakimi musieli si¢ zmierzy¢
budowniczowie S$redniowiecznych ko$ciotdéw bylo znalezienie sposobu zroéwnowazenia
cigzaru sklepienia nawy gtownej. W epoce romanskiej radzono sobie z tym problemem
poprzez stosowanie grubych, masywnych $cian (stad im wyzsza budowla, tym grubsze
mury) 1 oraz gesto rozstawionych, rowniez masywnych podpor: kolumn i filaréw.
Stanowito to ograniczenie i wigzato si¢ z duzymi kosztami materiatu budowlanego.
Rozwigzanie, ktére wymyslono w chorze wschodnim kos$ciota opackiego w Saint-Denis
okazato si¢ rewolucyjne. Zredukowano ciezar sklepienia przez zastgpienie poOtkolistych
sklepien ostrolukowymi z Zzebrami sklepiennymi. Dzigki stosowaniu lukéw (zwanych tez
fekami) oporowych i_przypér (inaczej skarpa) mozliwe stato si¢ budowanie kosciolow o
wysokich nawach 1 duzej rozpigtosci.

il. 7. Wnetrze kosciola Sw. Michala w Hildesheim (Niemcy), 1001-1033

Slajd 7.  Architektura gotycka: system przyporowy

Wprowadzenie konstrukcji przyporowej pozwolito na odcigzenie $cian 1 zredukowanie ich
grubosci. Konstrukcja ta ma posta¢ rusztowania ztozonego z lukéw oporowych, ktore
przerzucone w powietrzu wspierajg od zewnatrz nasade sklepienia i przenosza jego ci¢zar
nizej, na filary przypér.

il. 8. Przekroj poprzeczny katedry w Reims, 1211-1300
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Slajd 8.  Architektura gotycka: system przyporowy

Luk ostry ulatwia przenoszenie ci¢zaru sklepienia na przypory.
il. 9. Kosciol sw. Trojcy w Vendome (Francja), koniec XIII — poczatek XVI w.

Slajd 9. Architektura gotycka: dzialanie lukow oporowych

Luki oporowe przenosza cigzar sklepien ponad dachami naw bocznych na filary przypor.
il. 10. System przyporowy kosciola Mariackiego w Lubece, 1250-1350

Slajd 10. Architektura gotycka: dzialanie przypor

Przypory przeciwdzialaja negatywnym skutkom dziatania sit rozporowych. Jezeli ustawimy
zbyt duzy cigzar na dwodch $cianach, beda si¢ one od gory rozchylaé. Przypory dostawione
do $ciany zapobiegaja temu.

il. 11. Schemat konstrukcji sklepienia krzyzowo-zebrowego i systemu przypor i lekow
oporowych w katedrze w Amiens, 1220-70

il. 12. Pogladowy rysunek ukazujacy role przypor

» Zwrd¢ uwage na rysunek. Co robi cztowiek na nim przedstawiony? Podobnie dziata
przypora. Bez niej budynek zawalilby si¢ pod wplywem cigzaru sklepien.

Slajd 11. Architektura gotycka: funkcja shuzek

Cze¢s¢ ciezaru sklepienia jest przenoszona za pomocg zeber sklepiennych i sluzek na
podpory we wnetrzu budynku — filary lub kolumny. Stuzki sa roéwniez elementem
dekoracyjnym.

il. 13. Shuzki w katedrze Notre-Dame w Laon (Francja), 1155-1235

il. 14. Shuzki w katedrze Notre-Dame w Rouen (Francja), 1180-1280

Slajd 12. Cechy architektury gotyckiej: wertykalizm (przewaga elementéow pionowych)

Zastosowanie konstrukeji przyporowej dato mozliwos¢ uzyskiwania wigkszych wysokosci 1
rozpigtosci. Podpory we wnetrzu robig si¢ smuklejsze lub w ogole zanikaja. Budowle
wznoszone w stylu gotyckim sg wigc strzeliste. Dominuja elementy pionowe. Katedra w
Beauvais nalezy do naj$mielszych dokonan gotyckich budowniczych w tym zakresie.

Jej sklepienie w poludniowym ramieniu transeptu ma 48,5 m wysokosci i jest najwyzszym
sklepieniem gotyckim na $wiecie. Odpowiada to mniej wigcej wysokosci 14-pigtrowego
wiezowca. W takcie budowy katedra dwukrotnie zawalita sie. Ostatecznie wzniesiono tylko
prezbiterium i transept. Katedra nigdy nie zostala ukonczona.

Aby utrzymac ciezar tak wysokich Scian, jak chocby w Beauvais, fundamenty katedr
gotyckich musialy siegac gleboko — ok. 10 m w glgb ziemi.

il. 15. Katedra Saint-Pierre w Beauvais (Francja), XIII-XVI w.

Slajd 13. Cechy architektury gotyckiej: wertykalizm

Mimo, iz katedra w Mediolanie nie posiada tak wysmuktych proporcji, jak klasyczne
katedry francuskie, to 1 tu zaobserwowa¢ mozna dazenie do wertykalno$ci. Las pnacych sie¢
ku gorze pinakli podkresla kierunek pionowy.

il. 16. Katedra w Mediolanie, poczatek budowy 1386

kontakt: edukacja@ma.wroc.pl
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Slajd 14. Cechy architektury gotyckiej: transparentna Sciana

System przyporowy pozwolit na zwigkszenie otworéw okiennych. W wolne przestrzenie
miedzy elementami no$nymi wprowadzono witraz — I$Snigce barwami tafle szkta. Masywna
$ciana zanika. Tworzy si¢ ciagla strefa $wiatta. Swiatlo staje sie podstawowym czynnikiem
ksztaltujacym architekture.

Najlepszym przyktadem jest tu kaplica zamkowa Sainte-Chapelle w Paryzu. Bywa ona
nazywana monumentalnym relikwiarzem, gdyz zostata wzniesiona z fundacji krola Francji
Ludwika IX Swictego dla pomieszczenia jednej z najcenniejszych relikwii $wiata
chrzescijanskiego — korony cierniowej. Kaplica jest dwukondygnacyjna — dolna czgs¢
przeznaczona bylta dla czlonkéw dworu, goérna (polaczong pierwotnie z komnatami
monarchy) dla rodziny krolewskiej. Na slajdzie wida¢ goérna kaplicg, w ktorej kamienna
sciane zastgpita szklana.

il. 17. Wnetrze kaplicy Sainte-Chapelle w Paryzu, 1241-1248

Slajd 15. Architektura gotycka: rola witrazu

W przeciwienstwie do architektury romanskiej $ciana gotycka staje sie jakby
przepuszczalna. Swiatto przenika przez nig. W architekturze romanskiej duze powierzchnie
scian wykorzystywano jako podtoze dla duzych cykli malarskich lub mozaiki. Szczegolnie
bogato zdobiono zwlaszcza absydy koSciotow. W architekturze gotyckiej malarstwo
freskowe zaczyna by¢ wypierane przez witraz. Witraz to kompozycja z kolorowych
kawatkéw szkla potaczonych ramkami olowianymi. Klasyczna technika witrazowa
powstata juz w epoce karolinskiej (IX-X wiek), ale jej wielki rozkwit rozpoczyna sie w 1136
roku, kiedy to opat Saint-Denis Sugeriusz kazal wprawi¢ w okna choru wschodniego
kosciola opackiego kolorowe witraze. Przenikajqce przez okna kosciola swiatlo,
przefiltrowane przez barwione w masie szklo, przemienialo wnetrze sSwigtyni w sfere
nieziemskq, nie z tego Swiata. Nic wiec dziwnego, Ze w Sredniowieczu przypisywano
witrazowi znaczenie symboliczne. Lqgczqgc w idealny sposob swiatlo i kolor byt on
najodpowiedniejszym dla tej epoki, Srodkiem do wyrazenia idei transcendentnych i
wyzwalania przezy¢ religijnych. Pozwalal on, jak pisal Sugeriusz, , wznosi¢ sie od rzeczy
materialnych do niematerialnych.”

il. 18. Witraz z katedry w Bourges (Francja), XIII w.

»Zwrd6¢ uwage ucznidw na sposOb przedstawienia sceny na witrazu, na to ze obraz
zbudowany jest z czarnego konturu (otéw) 1 kolorowych plam (szkto).

Slajd 16. Cechy architektury gotyckiej: zanikanie $ciany

Wrazenie lekko$ci $ciany architekci gotyccy uzyskiwali takze poprzez stosowanie roznego
rodzaju azurowych galerii 1 _triforiow.

Na slajdzie widoczne empory — czyli rodzaj galerii, ktora mozna byto chodzi¢, oraz
triforium.

il. 19. Katedra Notre-Dame w Laon (Francja), 1155-1235

Slajd 17. Cechy architektury gotyckiej: zanikanie Sciany

il. 20. Wnetrze katedry Notre-Dame w Amiens, 1220-70
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Slajd 18. Sklepienia gotyckie: sklepienie krzyzowo-zebrowe
Niezwykle waznym elementem gotyckiej konstrukeji szkieletowej sa_zebra sklepienne. W
zalezno$ci od ich ukladu mozna bylo przykrywaé pomieszczenia w dowolnym ksztalcie.
Réwnoczesnie zebra sklepienne stanowily element dekoracyjny. Najprostszym typem
sklepien, jakie stosowano w architekturze gotyckiej byly sklepienia krzyzowo-zebrowe.
il. 21. Konstrukcja sklepienia krzyzowo-zebrowego
il. 22. Sklepienie krzyzowo-zebrowe kosciola Wniebowzi¢cia Najswietszej Maryi Panny
w Chelmnie (Polska), 1280-1320

Slajd 19. Slajd 19. Sklepienia gotyckie: sklepienie gwiazdziste
Poprzez udoskonalanie techniki wykonywania Zeber sklepiennych rozwingly si¢ w epoce
poznego gotyku nowe, niezwykle dekoracyjne typy sklepien: sklepienia gwiazdziste,
krysztalowe, sieciowe, wachlarzowe, palmowe.
il. 23. sklepienie kosciota sw. Jakuba w Toruniu, XIV w. - sklepienie gwiazdziste

Slajd 20. Sklepienia gotyckie: sklepienie krysztalowe
Sklepienie krysztalowe, jak wskazuje jego nazwa, swoja forma przypomina strukturg
krysztatu.
il. 24. Krysztal gorski
il. 25. Sklepienie krysztalowe w kosciele Mariackim w Gdansku, 1498-1502

Slajd 21. Sklepienia gotyckie: sklepienie palmowe
Sklepienie palmowe stanowi odmiang sklepienia gwiazdzistego, opartego posrodku na
filarze, na ktory promieniscie sptywaja zebra sklepienne. Filar ze sptywajcymi Zebrami
sklepiennymi przypomina palme, stad nazwa.
il. 26. Sklepienie palmowe kosciola jakobinow w Tuluzie (Francja), koniec XIV w.

Slajd 22. Sklepienia gotyckie: sklepienie wachlarzowe
Ten niezwykle ozdobny typ sklepien charakterystyczny jest dla pdzZnogotyckiej fazy w
architekturze angielskiej zwanej perpendicular style.
il. 27. Sklepienie koSciola sw. Piotra i Pawla w Bath (Anglia), XVI w.
il. 28. Wachlarz japonski

Slajd 23. Sklepienia gotyckie: sklepienie sieciowe
Typ sklepien, w ktorych przecinajace si¢ zebra sklepienne tworza na ostrotukowej kolebce
dekoracyjny wzor przypominajacy siatke.
il. 29. Sklepienie sieciowe kosciola Sw. Kiliana w Heilbronn ( Niemcy), Aberlin Jorg,
1487
il. 30. Sklepienie kosciola NMP w Pirnie (Niemcy), 1 polowa XVI w.
il. 31. Sie¢ rybacka

Slajd 24. Sklepienia gotyckie: sklepienie sieciowe

il. 32. Sklepienie kosciola sw. Krzyza w Schwiibisch Gmiind (Niemcy), 1491-1521
il. 33. Sklepienie kosciola NMP w Lienzingen, 1482

kontakt: edukacja@ma.wroc.pl
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Slajd 25. Sklepienia gotyckie: sklepienie o Zebrach krzywolinijnych
W okresie poznego gotyku uktad przecinajacych si¢ zeber sklepiennych staje si¢ coraz
bardziej skomplikowany. Funkcja dekoracyjna zaczyna dominowa¢ nad funkcja
konstrukcyjnga. Jednym z pierwszych architektow, ktory zaczat stosowaé niezwykle
sklepienia o fantazyjnie powyginanych zebrach byt Benedykt Rejt, autor reprezentacyjne;j
Sali Wiadystawowskiej na zamku krélewskim na Hradczanach w Pradze.
il. 34. Fragment sklepienia nad schodami jezdzieckimi na zamku krolewskim na
Hradczanach, Benedykt Rejt (Ried), XV-XVI w.
il. 35. Sala Wladystawowska na zamku krolewskim na Hradczanach, Benedykt Rejt
(Ried), 1490-1502

Slajd 26. Sklepienia gotyckie: sklepienie o zebrach krzywolinijnych
Sklepienie w kosciele sw. Anny w zaprojektowat uczen Benedykta Rejta.
il. 36. Kosciol sw. Anny w Annaberg-Bucholz (Niemcy), Jacob Haylmann, 1499-1525
il. 37. Rzut poziomy kosSciola §w. Anny w Annaberg-Bucholz (Niemcy), Jacob
Haylmann, 1499-1525

» Zwroci¢ uwage ucznidéw na plan kosciola i kwiatowy wzoér utworzony przez zebra
sklepienne.

Slajd 27. Sklepienia gotyckie: zwornik
Zwornik to szczytowy element konstrukcyjny tuku lub sklepienia. W sklepieniach
najczesciej ma ksztalt wypuktego guza lub tarczy. W epoce gotyckiej zworniki byly czesto
bogato dekorowane motywami ro$linnymi, herbami albo tez przedstawieniami ludzi,
zwierzat itp. Zdobienia byly malowane lub rzezbione. Odmiang zwornikow sg zworniki
wiszace.
il. 38. Zwornik wiszacy, ok.1515, kosciol sw. Leonarda we Frankfurcie nad Menem
(Niemcy)
il. 39. Zwornik w Iwicg i Iwigtkami, ko$ciot maltanski w Wiedniu (Austria), XIV w.
W sredniowieczu przedstawienie Iwicy z milodymi byto symbolem zmartwychwstania
Chrystusa. Wziglo si¢ to skqd, ze wierzono, iz mlode Iwy rodzq si¢ martwe. Dopiero po
trzech dniach sq budzone do Zycia przez ryk taty lwa.
il. 40. Rysunek pokazujacy konstrukcja sklepienia gotyckiego ze zwornikiem

Slajd 28. Cechy architektury gotyckiej: uproszczenie planu
Jedng z cech architektury gotyckiej jest uproszczenie planu budowli. Juz w klasycznych
katedrach francuskich zaobserwowa¢ mozna zanikanie transeptu. Nawy boczne ptynnie
facza si¢ z ambitem.
il. 41. Rzut poziomy katedry Saint-Etienne w Bourges, XIII w.

Slajd 29. Tendencje w architekturze péznogotyckiej

Od chwili swoich narodzin w potowie XII wieku az do schylku w poczatkach XVI wieku
architektura gotycka ulegata wielu przeobrazeniom.

Stosowanie systemu przyporowego, lekkos$¢ sklepienia i jego konstrukcja pozwolily na
przykrywanie przestrzeni o dowolnych planach (rzutach). Stosowano zarowno system
bazylikowy (z wyzsza nawa gldwng 1 nizszymi nawami bocznymi), jak i halowy (nawa
gltéwna 1 nawy boczne tej samej wysokosci). W okresie pdznego gotyku zauwazalna staje
si¢ tendencja do tworzenia bardzo przestronnych wnetrz, w ktérych sklepienia wsparte sa

kontakt: edukacja@ma.wroc.pl
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na smuklych filarach.

Dobrym przykladem zmian zachodzacych w architekturze gotyckiej jest halowy kosciot sw.
Wolfganga w Schneebergu.

il. 42. Kosciol sw. Wolfganga w Schneebergu (Niemcy), poczatek XVI w.

Slajd 30. Tendencje w architekturze péznogotyckiej

W wielu pdznogotyckich kosciotach zauwazy¢ mozemy tendencj¢ do dalszego upraszczania
planu 1 zacierania granicy mi¢dzy nawg glowng 1 nawami bocznymi.

il. 43. Kosciol halowy NMP w Norymberdze, 1352-1362

» Popro§ ucznidw, aby pordéwnali szeroko$¢ nawy gltownej 1 naw bocznych w
przedstawionym na slajdzie planie ko$ciota NMP w Norymberdze. Spytaj, czy pamigtaja,
jaki byl stosunek szerokosci nawy glownej do szerokosci naw bocznych w katedrze w
Bourges.

Slajd 29. Architektura gotycka: fasada
We wnetrzach gotyckich katedr dekoracja rzeZzbiarska jest do$¢ oszczedna 1 $cisle
podporzadkowana architekturze. Za to fasady sg niezwykle bogato zdobione. Klasycznym
typem fasady gotyckiej jest fasada dwuwiezowa. Elementami charakterystycznymi sa
wielkie ostrolukowe portale, centralna rozeta oraz azurowe galerie.
il. 44. Fasada katedry w Amiens (Francja), 1220-1270, XIV w.

P Zwrd¢ uwage ucznidw na trojosiowos¢ fasady 1 wyrazny podzial na strefy w poziomie.
Spytaj ucznidéw, co sprawia, ze fasada jest niezwykle plastyczna, trojwymiarowa.

Slajd 30. Architektura gotycka: fasada
Fasady gotyckich katedr angielskich sg bardziej przysadziste od francuskich. Nie s3 tez az
tak plastyczne. Sprawiajg wrazenie parawanu ustawionego przed koSciotem.
il. 45. Fasada katedry w Wells (Anglia), ok. 1260

Slajd 31. Architektura gotycka: portal
Forma portalu gotyckiego wywodzi si¢ od romanskiego portalu schodkowego, zamknigty
jest on jednak od gory tukiem ostrym. W o$ciezach zamiast kolumienek, jak to miato
miejsce w architekturze romanskiej, znajduja si¢ figury. Kazda z figur stoi pod baldachimem
na wsporniku lub cokole.
il. 46. Portale katedry w Amiens (Francja), 1220-1270

Slajd 32. Elementy charakterystyczne: wimperga
Wimperga to dekoracyjny trojkatny szczyt umieszczany w zwienczeniu portalu lub okna;
charakterystyczny dla architektury gotyckiej. Krawedzie wimpergi zwykle sa zdobione
czolganka (inaczej zabka — dekoracja w formie stylizowanych lisci) 1 zwienczone
kwiatonem (dekoracja w formie peku kwiatéw lub lisci).
il. 47. Portal poludniowy kosciota NMP w Hombergu, XIV w.

kontakt: edukacja@ma.wroc.pl
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Slajd 33. Elementy charakterystyczne: maswerk, rozeta
Rozeta — duze okragle okno, wypelnione maswerkiem 1 witrazem.
Maswerk — azurowa, kamienna dekoracja wypetniajaca okno
il. 48. Ostrolukowe okna kruzganka przy kosciele Mariackim w Konstancji (Niemcy),
1294-1320, z dekoracja maswerkowg
il. 49. Rozeta na fasadzie kosciola cysterskiego w Ebrach, po 1126

Slajd 34. Elementy charakterystyczne: pinakiel
Gotyckie przypory zwykle sa zakonczone pinaklem (inaczej sterczyna, fiala). Stanowia
one dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz charakterystyczng dla gotyku dekoracje,
podkreslajaca wertykalizm budowli.
il. 50. Pinakiel katedry we Wroclawiu (Polska), XIII-XIV w.
il. 51. Pinakiel katedry w Nantes (Francja), od 1434

Slajd 35. Elementy charakterystyczne: rzygacz
Rzygacz (gargulec) — ozdobne zakonczenie rynny, z ktérego woda sptywa daleko od $ciany
budynku. Rzygacze wykonywano z kamienia lub blachy.
il. 52. Rzygacz z wiezy Filipa Dobrego w Dijon, XV w.
il. 53. Rzygacz z katedry sw. Stefana w Wiedniu, XIV-XV w.

Architektura Swiecka
Slajd 36. Plansza tytulowa: architektura Swiecka
Slajd 37. Zamek Sredniowieczny
Zamek w $redniowieczu petnil funkcje warownej siedziby witadcy lub rycerza. Zasadniczg

cze$¢ zamku stanowil zamknigty obwod obronny poczatkowo w postaci watéw ziemnych
lub drewniano-ziemnych konstrukcji, potem za§ muré6w obronnych (mury Kkurtynowe)

wzmocnionych basztami, bastejami lub barbakanami (tj. réznego rodzaju i ksztattu
dzietami obronnymi w formie wiez, krytych stanowisk obronnych). Dla wigkszego
bezpieczenstwa zamki chronione byly_fosa (sucha lub wypetniong woda). Jedyna droga do
zamku prowadzita przez meost zwodzony. Czgsto spotykanym elementem zamku
sredniowiecznego byt donzon — wysoka wieza mieszkalno-obronna, zwykle usytuowana
posrodku, bedaca ostatnim schronieniem dla mieszkancow w czasie oblezenia. Donzon
pehnit takze funkcje spichlerza, tj. magazynu z zywnoscia i amunicja.

il. 54. Zamek de la Mota (Hiszpania), XI-XV w.

Slajd 38. Zamek Sredniowieczny
il. 55. Barbakan w Krakowie, 1498-99
Barbakan — element fortyfikacji, wysuniety przed lico muru obronnego; zwykle na planie
okraglym, polaczony z bramg. Barbakany stosowano takze w fortyfikacjach miejskich. W
Polsce najlepiej zachowany jest barbakan w Krakowie.
il. 56. Zamek Atalaya w Villena, (Hiszpania), XII-XIII w.
il. 57. Plan zamku Atalaya w Villena, (Hiszpania), XII-XIII w.
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Slajd 39. Miasto Gotyckie

Istotny wptyw na rozwoj architektury gotyckiej miato powstanie, a nastgpnie intensywny
rozw0j $redniowiecznego miasta jako organizmu skupiajacego funkcje osrodka wiadzy,
miejsca produkcji rzemieslniczej 1 handlu oraz waznego centrum zycia spolecznego,
religijnego 1 kulturalnego. Wraz z rozwojem miast oraz wzrostem znaczenia warstwy
mieszczanskiej powstaja nowe typy budowli: ratusz, budynki zwigzane z handlem (np.
sukiennice), kamienica mieszczanska.

P Zapytaj ucznidw, czy znaja przyklady sredniowiecznych ratuszow i sukiennic w Polsce.

il. 58. Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff — widok Krakowa, rycina z Kroniki
swiata Hartmana Schedla, 1493

Slajd 40. Architektura Swiecka: fortyfikacje miejskie

Symbolem $redniowiecznego miasta, dostrzeganym z daleka s3 mury miejskie. Chronigc
mieszkancoOw przed zewnetrznymi zagrozeniami, rOwnoczesnie stanowig wyrazng granice
strefy miejskiej, w ktdrej obowiazuja okreslone prawa.

il. 59. Warowne miasto Carcassone, od VI w. (zamek XI w.)

Slajd 41. Architektura Swiecka: ratusz

Ratusz to widzialny znak niezalezno$ci 1 suwerennos$ci rady Miejskiej. Wroctawski ratusz
nalezy do cenniejszych budowli tego typu w Europie. Zaczgl powstawac juz od roku 1299.
Rozbudowywany stale wraz ze wzrostem prestizu wtadzy miejskiej, swoj ostateczny ksztaft
osiggngl na przetomie XV i XVI wieku.

il. 60. Ratusz we Wroclawiu, koniec XIII-XVI w.

Slajd 42. Architektura Swiecka: kamienica mieszczanska

Jednym z charakterystycznych elementéw $redniowiecznej zabudowy miast sg kamienice
mieszczanskie, ciasno ustawione jedna przy drugiej. Gotyckie kamienice tatwo rozpoznaé
po wysokich schodkowych szczytach zastaniajacych dach. Nierzadko zdobione byly one
ptytkimi ostrotukowymi wngkami nazywamy blendami.

il. 61. Kamienice Sredniowieczne przy ul. Kopernika 15 i 17 w Toruniu, XV w

W kamienicy, noszqcej obecnie nr 17, urodzit si¢ Mikotaj Kopernik. Kiedys kamienice nie
mialy numerow, tylko specjalne znaki — godla.
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